
● 耐摩耗性、耐溶着性にすぐれるDLCコーティングにより
アルミ、銅などの非鉄加工に最適です。
●ラジアス刃先は欠け防止にも役立ちます。

DLC－CR－ALHEM3R（在庫品）
T－SEC－ALHEM3R□□－DC（製作品）

型番 DLC－CR－ALHEM3R（在庫品）／T－SEC－ALHEM3R□□－DC（製作品）

DLC－CR－ALHEM3R  10 －Ｒ1
型番 刃径（D） 刃径（D）ラジアス（R）

T－SEC－ALHEM3R   8 －CR0.5－DC□製作品●在庫品

型番 ラジアス（CR）

製作品の刃長（ℓ）と全長（L）はD×0.5程度（最大約5mm）短くなります。

巻末-3

ご希望によりPM 6：00迄、当日出荷受付致します。

□製作品
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SN－DLC－CR－ALHEM3R  6 － R0.5 － 30 － 18
型番 刃径（Ｄ）ラジアス（R）追加工型番 首下長（ℓ1）刃長（ℓ）

SNR－DLC－CR－ALHEM3R  6 － R0.5 － 30 － 18
型番 刃径（Ｄ）ラジアス（R）追加工型番 首下長（ℓ1）刃長（ℓ）
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図2

DLC－CR－ALHEM3R

刃径
D

ラジアス
R
首下長ℓ1
1mm単位指定

刃長ℓ ￥/1コード
SN SNR

1mm単位指定 SN SNR

6 0.5 23～37 18 5～18 500 3,500
8 1 29～41 24 5～24 500 3,500
10 1 35～45 30 5～30 500 3,500
12 1 41～50 36 5～36 790 3,790

 対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。
 上記追加工に数量スライド価格はございません。  首逃がし追加工は在庫品サイズにのみ適用です。

製作品サイズの首逃がしはP.173をご覧ください。

切削条件　　  P.348

5日目納期品（ノンコート） P.294

刃径
D

刃長
ℓ

全長
L

シャンク径
d 図 ●在庫品

□製作品
￥通常単価 100本以上お見積り

1～4本 5～9本 10～29本 30～99本
2 0.2 6 40 4 1 ● 4,220 4,010 3,880 3,590
3 0.5 9 50 6 1 ● 5,000 4,750 4,600 4,250
4 0.5 12 50 6 1 ● 5,180 4,920 4,770 4,400

0.1～1.0 □ 7,670 7,540 7,460 7,290 
5 0.5 15 55 6 1 ● 5,540 5,260 5,100 4,710

0.1～1.5 □ 7,710 7,570 7,480 7,290 
6 0.5 18 55 6 2 ● 5,580 5,300 5,130 4,740

0.1～2.0 □ 7,760 7,610 7,520 7,320 
8 1 24 65 8 2 ● 6,500 6,180 5,980 5,530

0.1～3.0 □ 9,320 9,120 9,000 8,730 
10 1 30 75 10 2 ● 9,310 8,840 8,570 7,910

0.1～3.0 □ 10,310 10,060 9,910 9,570 
12 1 36 80 12 2 ● 10,510 9,980 9,670 8,930

0.1～3.0 □ 14,030 13,680 13,480 13,000 
16 0.1～3.0 48 110 16 2 □ 18,300 17,740 17,410 16,630 
20 0.1～3.0 60 130 20 2 □ 26,480 25,520 24,950 23,620 

ラジアス
 R 選択 （在庫品）
 CR  0.1mm （製作品）  単位指定

首逃がし追加工 SN／SNR
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DLC COATED SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING
ミスミ

アルミ加工用DLCコート超硬ラジアスエンドミル
●3枚刃／レギュラータイプ   -3 FLUTES／REGULAR TYPE-

1本単位

1本単位

技術情報満載「ものづくりQ&A」ＷＥＢ掲載ラジアス付きはカッターマーク防止になり面粗さ向上にも効果あり
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